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JKCIDE – MTB205（杀菌防霉剂）

JKCIDE-MTB205是用于水基金属切削液的杀菌防腐剂，对酵母菌和霉菌具

有杀灭效果，与体系相容性好、耐温性好、杀菌快、对皮肤温和①、不腐蚀金属

（注：铜、铁、铝、镁等）。JKCIDE-MTB205 不含甲醛和甲醛缓释物、不含硝

酸盐和硝化物、不含氯化物。

物性指标：

成份 杂环衍生物复配物

外观 淡黄色透明溶液

PH值(1%水溶液) 6-8

密度(20℃) 1.01 g/ml -1.20g/ml

PH使用范围 7-10

稳定性 小于 100℃以内使用

应用领域：JKCIDE-MTB205用于金属切削液浓缩液、水基金属切削液和水基金

属清洗剂。

用法与用量：

1、JKCIDE-MTB205在金属切削液原液②中一般添加量 0.1%-0.2%。

2、JKCIDE-MTB205 可在配制乳液前先加入到水中进行充分搅拌，再配液

水基乳液。JKCIDE-MTB205一般添加量为乳液总质量 0.005%-0.01%。

2、JKCIDE-MTB205 对已变质水基切削乳液的处理，添加量按乳液总质量

的 0.01%-0.02%。

安全性：中国化学品毒性分类：低毒

注意事项： 配戴防护衣、橡胶手套、面具和护目镜。JKCIDE-MTB205 原液③避

免接触皮肤,一旦与皮肤接触，立即用大量的清水冲洗。情况严重者请立即就医，

不可延误。

包装规格：25kg、200kg闭口塑料桶包装。

贮存运输：非危险品, 常温避光、不超过 25℃, 密闭防潮贮存期 12个月。

注：①杀菌剂在水基乳液中的使用浓度。 ②原液最终稀释为 5%水基金属切削液。 ③杀菌剂

JKCIDE-MTB205 原液和添加了 JKCIDE-MTB205 的金属切削液浓缩液。


